Настройка на анализа на преходните процеси

1. Подготовка на схемата за симулация

2. Отваряне на прозореца Analyses Setup - Design > Simulate > Mixed Sim
3. Настройка на набора на получаваните данни: Node Voltage, Supply Current, Device Current and Power (напрежения във възлите, ток  на захранване, протичащи през елементите токове и разсейваната от тях мощност).
4. Настройка на обхвата на листите от проекта Sheets to Netlist: Active project (целия проект) или Active sheet (само текущия лист)
5. Настройка на SimView Setup - Show Active Signals предписва да се показват сигналите при изпълнение на изчисленията; Keep Last Setup – запазва последните настройки.
6. Избиране на сигналите, които ще се изобразят – прехвърлят се от списъчната кутия Available Signals (налични сигнали) в кутията Active Signals (активни сигнали) чрез бутоните с единични и двойни стрелки между двете кутии. С двойните стрелки се прехвърлят всички сигнали.
7. В най-лявата кутия се избират видовете анализи, които ще се извършват – в случая: пресмятане на работните точки по постоянен ток (Operating Point Analysis) и анализ на преходните процеси (Transient/Fourier Analysis – транзиънт фурие ъналисис).
8. Настройка на параметрите на избраните анализи – щраква се върху анализа и в десния прозорец се задават параметрите му.
За анализа на преходните процеси се изключва кутията за отметки Use Transient Defaults и се настройват параметрите
· Transient Stop Time 
· Transient Step Time.

· Transient Max Step Time 

9. Натиска се бутон OK за стартиране на моделирането.
