Обща подготовка на схемата за осъществяване на симулация. Дефиниране на захранване.

1. Проверка за правилно свързване на всички елементи на схемата.
2. Проверка дали всички елементи са свързани с подходящ симулационен модел. – двойно щракване върху елемента> Properties> Models> Simulation
3. Поставяне на етикети на веригите (възлите), в които желаем да се получи информация за сигналите – Place>Net Label
4. Поставяне и свързване на източници на сигнали (захранване), които да осигурят напрежение 
Дефиниране на входно въздействие
1. Начини за поставяне на източници на сигнали 
а) View>Toolbars>Utilities> Simulation Sources 
б) Design> Browse Library> библиотека Simulation Sources.IntLib

2. Видове източници

· източници на постоянно напрежение и ток: VSRC, ISRC
· източници на синусоидално напрежение и ток: VSIN, ISIN
· източници на периодично импулсно напрежение и ток:  VPULSE, IPULSE
· източници на напрежение и ток, изменящи се по крива от линейни участъци: VPWL, IPWL
· източници на експоненциално импулсно напрежение и ток: VEXP, IEXP
· честотно модулирани източници на напрежение и ток: VSFFM, ISFFM
· линейно зависими източници на напрежение и ток: GSRC, ESRC, FSRC, HSRC 
· нелинейно зависими източници на напрежение и ток BVSRC, BISRC
· преобразувател честота-напрежение FTOV
· генератор, управляван с напрежение –SINEVCO, SQRVC, TRIVCO
