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Проверка на схемата. Разпечатване
1. Цел на проверката на схемата
Проверката на схемата се извършва чрез процес, наречен компилация. Основна част от компилацията е верификацията на проекта, представляваща откриване на груби грешки, като неприсъединени изводи, късо съединение, загубени вериги, символи или даже листи.

2. Настройка на параметрите на проекта

Project >Project Options
Параметрите за проверка на правилата на електрическите съединения се задават в първите две преградки на прозореца Option for Project: Error Reporting и Connection Matrix.
В първата преградка Error Reporting са изброени повечето възможни грешки, свързани с построяването на проекта и чертането на схемата (фиг 1). 

За всяко нарушение може да се присвои степен на критичност: фатална грешка, грешка, предупреждение. Степента No Report позволява да не се докладва. Настройките по подразбиране може да се възстановят чрез бутона Set To Default.
[image: image1.png]Options for PCB Project Inveirasht usilvatelPRIPCB  [2]X]

Evtor Reporting | Connection Malis | Camparato | ECO Generation | € ¢ .

Vilaion Type Descrion | Repor e
d vith Buse
Bus ndees ut o range iwarning
Bus ange syiax erors e
Hlegabus defions o
Hegalbus range vakies (o
Mismatched bus sbel ordeing iWarring
Mismatched bus vidts Diwarring
Mismtched Bus Secton ndex ordeing Diwarring
Mismalched Bus/ire biecton Wire/Bus (L Err
Mismalched electical bpes on bus iWarring
Mismalched Generics o bus FistInder) 1 Waming
Mismalched Generics on bus Gecond nces) 1 Waning
ised gereicand i bus abelng waring

Companent mplementatios with cuplicate pins us | Waring
Companent Implementaions with nvaiid pin mappi (4 Ertr

Companent mplementatios with missing pins in se | Waring
Components containg dupicate sub-parts o

Componerts ith duplicate Implemertations (] Warring
Companes vith duplicate pins. (waring
Duplicate Componert Models (Jwaring
Duplicate Part Designators o v

Set Ta Defaulls oK Cancel





фиг .1 Докладване на грешките

Във втората преградка Connection Matrix се задават правила за проверка на електрическите съединения (ERC). Всички правила са представени във вид на матрица (фиг 2)., по вертикалните и хоризонтални оси на която са приведени различни типове електрически обекти (изводи, портове, входове на листи). Разноцветните квадрати, разположени в пресечните точки на редовете и стълбовете, показват степента на критичност на съединението на съответните обекти. Зеленият цвят показва, че съединението се допуска и няма грешка, жълтият – предупреждение, оранжевият – обикновена грешка, червеният – фатална грешка. Промяната на степента на критичност се извършва с последователно щракане върху нужния квадрат. 
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фиг .2 Матрица на връзките
3. Настройка на компаратора

Компараторът представлява модул, който проследява внесените в проекта изменения и сигнализира за тях. Настройката на компаратора се изпълнява в преградката Comparator на диалоговия прозорец Option for Project.

4. Компилация на проекта  - Project > Compile PCB Project
В процеса на компилация се изпълнява проверка на всички настройки, направени в диалоговия прозорец Option for Project. Компилацията се стартира чрез командата Project > Compile PCB Project. Компилираният проект се показва в панела Compiled, а възможните грешки – в панела Messages (съобщения), който се включва чрез едноименния бутон в долната част на екрана. Ако схемата е начертана коректно, този панел остава празен. 
5. Разпечатване на проекта
а) настройка на страницата File>Page Setup (фиг 3)
б) предварителен преглед за печат File>Print Preview
в) разпечатване на документа File>Print (фиг 4)
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фиг. 3 Прозорец за настройване на страницата
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фиг. 4 Прозорец за разпечатване
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