Редактиране на разположението на елементите върху работната страница
1. Маркиране (избиране, селекция) на няколко елемента.
a. ограждане в правоъгълна рамка или Edit>Select >Inside Area > ограждане в правоъгълна рамка
b. избиране на неоградените елементи Edit>Select >Outside Area > ограждане в правоъгълна рамка

c. последователно избиране при натиснат Shift
d. избиране на всички – Edit>Select>All
2. Размаркиране на елементи - Edit>DeSelect
3. Подравняване на няколко елемента. 
Edit>Align > Align Left (Align Top, Align Right, Align Bottom)

4. Равномерно разпределяне по хоризонтала и вертикала 
Edit>Align > Distribute Horizontally (Distribute Vertically)  
Свързване на елементите. Редактиране на свързана схема

1. Чертане на проводник:
a. инструмент Wire;
b. Режими на чертане на проводник: ортогонален; 45 градуса плюс ортогонален; директно свързване – инструмент Wire
Shift +интервал; за огледално обръщане – интервал;
2. Поставяне на етикети на вериги Net Label – дефинира името на електрическата верига, към която е привързан
3. Поставяне на захранващи портове Power Port – дефинира захранващи вериги
4. Местене Move и Влачене Drag на елементи. 

a. местене – Edit>Move>Move– мести се само елементът; алтернативно – ляво влачене с мишката;
b. влачене – Edit>Move>Drag– мести се елементът и свързаните с него проводници; алтернативно – ляво влачене с мишката + Ctrl;
Добавяне на текст и графика към принципните схеми

1. Добавяне на текст
a. Едноредов текст – Place>Text String
b. Многоредов текст – Place>Text Frame
2. Добавяне на бележки
Place>Notes
3. Добавяне на графика

Place>Drawing Tools
